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©	Valable à partir du 01.01.2015 
Les listes de prix antérieures ne sont plus valables. Tous droits relatifs à des 
modifications techniques, à des changements concernant les possibilités 
de livraison et à des erreurs d’impression demeurent réservés. Nos produits 
et services sont soumis à nos conditions générales de livraison et de  
paiement, disponibles sur Internet à l’adresse www.bois-bw.fr
Toutes réclamations concernant des défauts évidents, en particulier,  
doivent être effectuées avant le montage de l’article. Le bois étant un  
produit naturel, les déformations et fissures ne sont pas reconnues comme 
des motifs de réclamation.
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Bienvenue dans notre catalogue 2015

Chers clients, chers lecteurs

Une grande partie de la population urbaine mondiale est con-
frontée à des nuisances sonores, et en particulier les riverains 
de routes, de voies ferrées, d'aéroports, de ports et de certai-
nes usines ou zones d'activités. Pour beaucoup de gens, le bruit 
est un problème environnemental majeur.

Dans certains pays le bruit est l'une des premières sources 
de conflits, au travail, entre voisins, entres collectivités et usa-
gers. Le bruit est ainsi une des premières causes de  
plaintes individuelles en Europe.

• 83% des nuisances proviennent de la circulation routière 
• 45% des avions et
• 40% des trains

Depuis des années nous répondons a une demande en  
constante augmentation pour des solutions de murs Anti-bruit.
En Octobre 2014 nos différents systèmes acoustiques ainsi 
que le nouveau Mur Anti-bruit « Junior » ont été testés pendant 
deux jours par un laboratoire d’essai reconnu aux normes DIN. 
Vous pouvez voir les résultats des test page 56.

Nous restons a votre entière disposition pour toutes vos  
questions, et sommes heureux de pouvoir vous accompagner 
dans le développement et l’aboutissement de vos projets.

Nous vous souhaitons une année pleine de succès et  
de réussite.

Jochen Würfele et ses collaborateurs
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Poteaux LED „Lite“

Poteaux LED „Lite“
Tête droite
1 LED Stripes 12V intégré
Classe de protection IP67, 60 LEDs/m
Fermé avec un verre acrylique satiné.
Sapin traité autoclave sans chrome, lasuré
N°art UE Long. Section Watt
1045100 l 100 9,0x9,0 4,8
1045190 l 190 9,0x9,0 9,1
Mentionner le code couleur l cf. page 22
Veuillez préciser si les poteaux ont besoin
d'un chapeau de finition voir page 16
Pour l'ancrage, utiliser: Ancrage en T
N°art. 6000007 + 6000007E voir page 15

Transfo LED pour Poteau „Lite“
Courant rentrant 170 a 250 Volt AC
Courant sortant 12 Volt CD
Classe de protection IP67
N°art
Puissance 30 Watt pour max. 3 poteaux LED
1046001
Puissance 60 Watt pour max. 6 poteaux LED
1046002

Accessoires
N°art Long.
Ralonge IP 67
1046005 200 cm
1046006 500 cm
Bloc Multiprise avec 2 sorties IP 67
1046007 150 cm
Bloc Multiprise avec 3 sorties IP 67
1046008 150 cm
Bloc Multiprise avec 6 sorties IP 67
1046009 900 cm

Commande pour poteaux de 190 cm

Accessoires Nombre de poteaux
N°art 1 2 3 4 5 6

1046001 1x 1x 1x

1046002 1x 1x 1x

1046005 1x 2x 3x 4x 5x 6x

1046007 1x

1046008 1x

1046009 1x 1x 1x
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Panneau Tailor
Mélèze

BellProtec

BellProtec est une protection primaire a base d’eau et 

spécialement étudié pour le mélèze naturel. BellProtec 

est hydrofuge et empêche la pollution organique ainsi 

que la formation de tache. 

Au bout de 6 mois nous vous recommandons une 

deuxième couche de protection avec BellProtec Finish 

(cf. la page 21). Vous protégerez ainsi votre panneau 

pour longtemps.

20

H = profil horizontal

V = profil vertical
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Panneau Tailor
Mélèze

PANNEAU „Tailor“ horizontal
En mélèze de Sibérie d’excellente qualité
Lattes 20 x 57 mm
raboté, chanfreiné 
Profil trapézoidal 15°, Vis Inox
Pose horizontale
Mélèze de Sibérie 
N°art. UE Largeur Hauteur
1010818LH 179 179
1010918LH �  89 179 
1010819LH 179 �  89 
1 x BellProtec lasure de finition cf. page 20
1010818LHC 179 179
1010918LHC   89 179
1010819LHC 179 �  89 
Couverture Inox cf. page 23
Portes sur demande
PANNEAU „Tailor“ vertical
En mélèze de Sibérie d’excellente qualité
Lattes 20 x 57 mm
raboté, chanfreiné  
Profil trapézoidal 15°, Vis Inox
Pose verticale
Mélèze de Sibérie 
N°art UE Largeur Hauteur
1010818LV 179 179
1010918LV   89 179
1010819LV 179 �  89 
1 x BellProtec lasure de finition cf. page 20
1010818LVC 179 179
1010918LVC   89 179
1010819LVC 179 �  89 
Couverture Inox cf. page 23
Portes sur demande
Poteaux lamellés collés
Mélèze lamellé collé 
N°art. UE Longueur Section
Tête plate, raboté, angles arrondis
1040190L 190 9,0 x 9,0 
1040100L 100 9,0 x 9,0 
Tête biaise 23°, raboté, angles arrondi
1041190L 190 9,0 x 9,0
1041100L 100 9,0 x 9,0 
1 x BellProtec lasure de finition cf. page 20
Tête plate, raboté, angles arrondis
1040190LC 190 9,0 x 9,0 
1040100LC 100 9,0 x 9,0 
Tête biaise 23°,  raboté, angles arrondi
1041190LC 190 9,0 x 9,0
1041100LC 100 9,0 x 9,0 
Poteaux LED cf. page 18
Chapeau pour poteaux cf. page 16
Ancrage cf. p. 14-15 
BellProtec Finish
Lasure de finition incolore a base d‘eau
Evite le bleuissement et les taches
1 Litre = ca. 9 – 12  m2 selon utilisation 
Haute absorption du support
N°art Contenu
1070001 2,5
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Panneau Tailor
Sapin, lasuré

22

Maron
Code-couleur: M

Gris Clair 
Code-couleur: A

Gris Foncé
Code-couleur: E

Couleur/Code-couleur:

H = profil horizontal

V = profil vertical
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Panneau Tailor
Sapin, lasuré

PANNEAU „Tailor“ horizontal
En bois d’excellente qualité
Lattes 20 x 57 mm
raboté, chanfreiné
Profil trapézoidal 15°
Vis Inox
Pose horizontale
Sapin traité autoclave, lasuré 
N°art UE Largeur Hauteur
1010818H l 179 179
1010918H l �  89 179        
1010819H l 179   89
Mentionner le code couleur l cf. page 22
Portes sur demande
PANNEAU „Tailor“ vertical
En bois d’excellente qualité
Lattes 20 x 57 mm
raboté, chanfreiné
Profil trapézoidal 15°
Vis Inox
Pose verticale 
Sapin traité autoclave, lasuré 
N°art UE Largeur Hauteur
1010818V l 179 179
1010918V l �  89 179
1010819V l 179   89
Mentionner le code couleur l cf. page 22
Portes sur demande
Chapeau de finition „Tailor“ 
En Inox profil-U monté sur panneau
Pour pose horizontale
N°art. UE Longueur
1050175H 175
1050085H   85
pour pose verticale 
1050179V 179
1050089V   89
Poteau en bois hors-coeur
rabotée angles arrondis
Sapin traité autoclave lasuré 
N°art UE Longueur Section
Coupe d'équerre 
1040190 l 190 9,0 x 9,0 
1040100 l 100 9,0 x 9,0 
Tête biaise 23° 
1041190 l 190 9,0 x 9,0
1041100 l 100 9,0 x 9,0 
Mentionner le code couleur l cf. page 22
Poteaux LED cf. page 19
Chapeau pour poteaux cf. page 16
Ancrage cf. pp. 14-15
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Paravent Sailor

24

Maron
Code-couleur: M

Gris Foncé

Gris Clair 
Code-couleur: A

Gris Dauphin

Gris Foncé
Code-couleur: E

Crème Sahara

Cadre, Poteau – Couleur/Code couleur:

Textile – Couleur:
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Paravent Sailor

Paravent „Sailor“ 
Cadre en Sapin du Nord d‘excellente qualité
section 4,5 x 8,0 cm
raboté, angles arrondis
Facile d‘entretien, 
textile micro-aéré
Monté sur barre Inox
Sapin traité autoclave, lasuré
N°art UE Largeur Hauteur
Textile: Gris Foncé
1012818G l 179 179
1012918G l �  89 179
Textile: Gris Dauphin
1012818C l 179 179
1012918C l �  89 179
Textile: Crème Sahara
1012818S l 179 179
1012918S l �  89 179
Mentionner le code couleur du cadre l cf. p. 24

Poteau en bois hors-coeur
rabotée angles arrondis
Sapin traité autoclave lasuré 
N°art UE Longueur Section
Coupe d'équerre 
1040190 l 190 9,0 x 9,0 
Tête biaise 23° 
1041190 l 190 9,0 x 9,0
Merci de mentionner le code couleur l cf. p. 24
Poteaux LED cf. page 19
Chapeau pour poteaux cf. page 16
Ancrage cf. pages 14-15 
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Panneau Ellipso
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Maron
Code-couleur: M

Gris Clair 
Code-couleur: A

Gris Foncé
Code-couleur: E

Couleur/Code-couleur du bois
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Panneau Ellipso

Panneau „Ellipso“ 
En mélèze de Sibérie d’excellente qualité
Cadre 44 x 60 mm
Lames horizontales rabotées 26 x 68 mm
Complet avec éléments de fixation
Pour montage sur poteau
Mélèze de Sibérie
N°art UE Largeur Hauteur
1025818L 179 179
1025918L   89 179
1 x BellProtec lasure de finition cf. page 18
1025818LC 179 179
1025918LC   89 179
Dimensions particulières sur demande
Poteaux cf. page 21
Poteaux LED cf. page 18
Chapeau pour poteaux cf. page 16
Ancrage cf. pages 14-15
Bardage Ellipse cf. page 129

Panneau „Ellipso“ 
En mélèze de Sibérie d‘excellente qualité
Cadre 44 x 60 mm
Lames horizontales rabotées 26 x 68 mm
Complet avec éléments de fixation
Pour montage sur poteaux
Mélèze de Sibérie, lasuré
N°art UE Largeur Hauteur
1025818l 179 179
1025918l   89 179
Mentionner le code couleur du bois l cf. page 28
Dimensions particulières sur demande
Poteaux cf. page 25
Poteaux LED cf. page 19
Chapeau pour poteaux cf. page 16 
Ancrage cf. pages 14-15

Fig. Gris Foncé
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Brise-Vue 
en Kit Sunrise
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Brise-Vue 
en Kit Sunrise

Panneau en Kit „Sunrise“
Montage simple et rapide avec
éléments en verre acrylique satiné 3,0 mm 
habillé des 2 côtés avec des lames en Mélèze  
raboté chanfreiné section 2,0 X 5,8cm
Le panneau fini est composé de 4 éléments
Mélèze lasuré brun
N°art UE Largeur Hauteur
6090818LB 195 178
6090918LB   95 178
Porte sans ferrure
6090118LB 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Dimensions particulières sur demande
Poteau intermédiaire
Rainuré sur 2 chants
Mélèze lasuré brun
N°art UE Longueur Section
9886179LB 178 9,0 x 9,0
Poteau d'extrémité
Rainuré sur 1 chant
Mélèze lasuré brun
N°art UE Longueur Section
9886179ELB 178 9,0 x 9,0
Poteau d'angle
rainuré 90°
Mélèze lasuré brun
N°art UE Longueur Section
9886179KLB 178 9,0 x 14,0
Ancrage cf. pages 14-15
Chapeau de finition
Double pente en bois avec tôle galvanisé
N°art Longueur
Pour panneau intermédiaire
6000075 204
6000078 104
Pour panneau d‘extrémité
6000076 212
6000079 112
Pour panneau seul
6000077 220
6000080 120

Conseil de nettoyage pour verre acrylique
Ne pas nettoyer le verre acrylique avec de l'éthanol,  
de l'acétone ou du benzène. Ceux-ci attaque la matière. 



Système de panneaux 
AostaNova®

30

AostaNova® – la nouvelle gamme de produits  

de qualité massive. Avec des possibilités 

de combinaisons personnalisées. 

Faites votre choix parmi plus de  

100 panneaux pare-vue AostaNova®.

En pin traité ou en mélèze de Sibérie. 

• cadre de 4,5 x 6,8 cm

• angles et chants arrondis

• lames de 8 x 92 mm rabotées

• lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées

• Latte de treillis 12 x 30mm

• Clins profilés rabotés 20 x 95mm

• Vissage Inox

Dimensions particulières sur demande.
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Système de panneaux 
AostaNova®

PANNEAU AostaNova®

en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6064818 178 178
6064814 178 144
6064518 148 178
6064514 148 144
6064918   88,5 178
6064916   88,5 161
6064914   88,5 144
Panneau d'extrémité
6064909   88,5 88,5/178
Porte sans ferrure
6064118 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18

PANNEAU AostaNova® en pointe
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6064621   57 178/207
avec treillis intègré
6069621   57 178/207
treillis
6066621   57 178/207
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova®

PANNEAU AostaNova® découpe en V
en Pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de treillis de 6,0 x 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6069818 178 178
PANNEAU AostaNova® mixte
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
lattes de treillis de 12 x 30 mm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6072818 178 178
6072918   88,5 178
Panneau d'extrémité
6072909   88,5   88,5/178

PANNEAU AostaNova® vague
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6065819 178 178/195
Panneau d'extrémité
6065918   88,5 161/178
6065916   88,5 144/161
6065914   88,5 127/144
PANNEAU AostaNova® mixte vague
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
lattes de treillis de 12 x 30 mm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6068819 178 178/195
Panneau d'extrémité
6068918   88,5 161/178
6068916   88,5 144/161
6068914   88,5 127/144

Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova®

PANNEAU AostaNova® treillis
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de 6,0 x 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6066818 178 178
6066814 178 144
6066518 148 178
6066514 148 144
6066918   88,5 178
6066916   88,5 161
6066914   88,5 144
6066618   57 178
6066616   57 161
6066614   57 144
Panneau d'extrémité
6066909   88,5   88,5/178
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
PANNEAU AostaNova® treillis vague
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de 6,0 x 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6067819 178 178/195
Panneau d'extrémité
6067918   88,5 161/178
6067916   88,5 144/161
6067914   88,5 127/144
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova®

PANNEAU AostaNova® profil diagonal
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
Largeur 178 et 148 cm avec latte de renfort verticale
profil de 20 x 95 mm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6053818 178 178
6053518 148 178
6053515 148 148
6053918   88,5 178
6053915   88,5 148
Panneau d'extrémité
6053905   88,5 148/178
6053902   88,5 118/148
6053909   88,5 88/118
Porte sans ferrure
6053118 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pincf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
A la demande nous produisons également des 
panneaux avec remplissage vertical ou horizontal.
Ces variantes n’ont pas de latte de renfort. 
A la commande veuillez préciser le sens des lames
Exemple : Panneau Plein 178 x 178
N° art.
6053818 Profil diagonal
6053818H Profil horizontal
6053818V Profil vertical

PANNEAU AostaNova® convexe profil diagonal 
en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
avec latte de renfort verticale
profil de 20 x 95 mm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6075819 178 178/195
Panneau d'extrémité
6075918   88,5 161/178
6075916   88,5 144/161
6075914   88,5 127/144
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18

V = profil vertical

Tracé garnissage Panneau AostaNova®

veuillez indiquer:

H = profil horizontal
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Système de panneaux
AostaNova® en bambou

PANNEAU AostaNova® Bambou
cadre en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
baguettes de bambou d’env. 2 cm de Ø
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6073818 178 178
6073918   88,5 178
Panneau d'extrémité
6073909   88,5 88,5/178
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18

PANNEAU AostaNova® treillis Bambou
cadre en pin du nord d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
baguettes de bambou d’env. 2 cm de Ø 
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de 6,0 x 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6074818 178 178
6074918   88,5 178
Panneau d'extrémité
6074909   88,5 88,5/178
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18

Le bambou est un produit naturel non traité.
Des fissures, ou des traces noires qui apparaissent
ne sont pas exclues.
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Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze

PANNEAU AostaNova® mélèze
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
Mélèze de Sibérie non traité 
N° art. UE Largeur Hauteur
6064818SL 178 178
6064814SL 178 144
6064518SL 148 178
6064514SL 148 144
6064918SL   88,5 178
6064916SL   88,5 161
6064914SL   88,5 144
Panneau d'extrémité
6064909SL   88,5 88,5/178
Porte sans ferrure
6064118SL 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

PANNEAU AostaNova® mixte
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
mailles de 12 x 30 mm
Mélèze de Sibérie non traité 
N° art. UE Largeur Hauteur
6072818SL 178 178
6072918SL   88,5 178
Panneau d' extrémité
6072909SL   88,5 88,5/178
Porte sans ferrure
6072118SL 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
Treillis AostaNova® horizontal
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
mailles de 12 x 30 mm
Largeur 88,5 avec latte de renfort verticale
Mélèze de Sibérie non traité 
N° art. UE Largeur Hauteur
6066918SG 88,5 178
6066618SG 57 178
6066318SG 35 178
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze

PANNEAU AostaNova® découpe en V
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de treillis de 6,0 x 6,0 cm
Mélèze de Sibérie non traité 
N° art. UE Largeur Hauteur
6069818SL 178 178
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

PANNEAU AostaNova® en pointe
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
Mélèze de Sibérie non traité 
N° art. UE Largeur Hauteur
6064621SL   57 178/207
avec treillis intègré
6069621SL   57 178/207
treillis
6066621SL   57 178/207
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

BellProtec Finish
Lasure de finition incolore a base d‘eau
Evite le bleuissement et les taches
1 Litre = ca. 9 – 12  m2 selon utilisation 
Haute absorption du support
N°art Contenu
1070001 2,5
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Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze

PANNEAU AostaNova® vague
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6065819SL 178 178/195
Panneau d'extrémité
6065918SL   88,5 161/178
6065916SL   88,5 144/161
6065914SL   88,5 127/144
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

PANNEAU AostaNova® mixte vague
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 92 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées 
lattes de treillis de 12 x 30 mm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6068819SL 178 178/195
Panneau d'extrémité
6068918SL   88,5 161/178
6068916SL   88,5 144/161
6068914SL   88,5 127/144
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze

PANNEAU AostaNova® treillis
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de 6,0 x 6,0 cm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6066818SL 178 178
6066814SL 178 144
6066518SL 148 178
6066514SL 148 144
6066918SL   88,5 178
6066916SL   88,5 161
6066914SL   88,5 144
6066618SL   57 178
6066616SL   57 161
6066614SL   57 144
Panneau d'extrémité
6066909SL   88,5   88,5/178
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
PANNEAU AostaNova® treillis vague
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de 6,0 x 6,0 cm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6067819SL 178 178/195
Panneau d'extrémité
6067918SL   88,5 161/178
6067916SL   88,5 144/161
6067914SL   88,5 127/144
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18



40

Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze

V = profil vertical H = profil horizontal

Tracé garnissage Panneau AostaNova®

veuillez indiquer:

PANNEAU AostaNova® profil diagonal
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
Largeur 178 et 148 cm avec latte de renfort verticale
profil de 20 x 95 mm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6053818SL 178 178
6053518SL 148 178
6053515SL 148 148
6053918SL   88,5 178
6053915SL   88,5 148
Panneau d'extrémité
6053905SL   88,5 148/178
6053902SL   88,5 118/148
6053909SL   88,5 88,5/118
Porte sans ferrure
6053118SL 100 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
A la demande nous produisons également des 
panneaux avec remplissage vertical ou horizontal.
Ces variantes n’ont pas de latte de renfort. 
A la commande veuillez préciser le sens des lames
Exemple : Panneau Plein 178 x 178
N° art.
6053818SL Profil diagonal
6053818SLH Profi horizontal
6053818SLV Profi vertical

PANNEAU AostaNova® vague profil diagonal 
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
avec latte de renfort verticale
profil de 20 x 95 mm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6075819SL 178 178/195
Panneau d'extrémité
6075918SL   88,5 161/178
6075916SL   88,5 144/161
6075914SL   88,5 127/144
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
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Système de panneaux 
AostaNova® en mélèze, bambou

PANNEAU AostaNova® Bambou
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
baguettes de bambou d’env. 2 cm de Ø
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6073818SL 178 178
6073918SL   88,5 178
Panneau d'extrémité
6073909SL   88,5 88,5/178
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

PANNEAU AostaNova® treillis Bambou
en mélèze de Sibérie d’excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
baguettes de bambou d’env. 2 cm de Ø 
lattes de treillis de 12 x 30 mm
Mélèze de Sibérie non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
6074818SL 178 178
6074918SL   88,5 178
Panneau d'extrémité
6074909SL   88,5 88,5/178
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

Le bambou est un produit naturel non traité.
Des fissures, ou des traces noires qui apparaissent
ne sont pas exclues.
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PANNEAU DE SEPARATION Horizontal
panneau décoratif
lambris de 2,0 x 6,0 cm de chaque côté
complet avec poteaux de 7,0 x 7,0 cm
et ancrage en H galvanisé
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié PEFC
N° art. Largeur Hauteur
6063218 250 178,5
6063318 200 178,5
6063118 125 178,5
avec ancrage à visser 
6063218E 250 178,5
6063318E 200 178,5
6063118E 125 178,5
Dimensions particulières sur demande
Porte sans ferrure
6063018 100 178,5
Pour les ferrures de porte cf. page 68

Panneau de séparation en pin
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PANNEAU DE SEPARATION Horizontal
panneau décoratif
lambris de 2,0 x 6,0 cm de chaque côté
complet avec poteaux de 7,0 x 7,0 cm
et ancrage en H galvanisé
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

N° art. Largeur Hauteur
6063218L 250 178,5
6063318L 200 178,5
6063118L 125 178,5
avec ancrage à visser 
6063218LE 250 178,5
6063318LE 200 178,5
6063118LE 125 178,5
Dimensions particulières sur demande
Porte sans ferrure
6063018L 100 178,5
Pour les ferrures de porte cf. page 68

Panneau de séparation 
en mélèze
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Panneau „Trapézoïdal“ Mélèze

Panneau Trapézoïdal Fort ajourage
Grand format Long 200 cm
très belle qualité
fort ajourage
Planches trapézoïdales 2,1x7,0 cm raboté, chanfreiné
Espacement des lattes environ 2,0 cm
avec chapeau de finition
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6018218L 11 200 180 
6018918L 11 100 180
Dimensions particulières sur demande
Planches individuelles trapézoïdales cf. page 129
Porte sans ferrure
6018118L 100 180
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

BellProtec Finish
Lasure de finition incolore a base d‘eau
Evite le bleuissement et les taches
1 Litre = ca. 9 – 12  m2 selon utilisation 
Haute absorption du support
N°art Contenu
1070001 2,5
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Panneau „Trapézoïdal“ Mélèze

Panneau Trapézoïdal faible ajourage
Grand format Long 200 cm
très belle qualité
faible ajourage
Planches trapézoïdales 2,1x7,0 cm raboté, chanfreiné
Espacement des lattes environ 0,8 cm
avec chapeau de finition
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6019218L  11 200 180
6019918L 11 100 180 
Dimensions particulières sur demande
Planches individuelles trapézoïdales cf. page 129
Porte sans ferrure
6019118L 100 180
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

Panneau Trapézoïdal faible ajourage avec treillis
Grand format Long 200 cm
très belle qualité
faible ajourage
Planches trapézoïdales 2,1x7,0 cm raboté, chanfreiné
Lattes de treillis 12 x 30 mm
avec chapeau de finition
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6019218LG 11 200 180 
6019918LG 11 100 180
Dimensions particulières sur demande
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
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Panneaux-Clins „en kit“
pin, mélèze

Panneaux-Clins „en kit“
Montage simple et rapide
Flexible en Longueur et Hauteur
Système complet en clins profilés
Montant profil U
et chapeau de finition
Clins
Profil rainure-languette
raboté, angle arrondi
Largeur utile 8,3 cm 
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Longueur Section
8011147 110 146 2,0 x 9,5
8011177 110 176 2,0 x 9,5
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

8011147L 110 146 2,0 x 9,5
8011177L 110 176 2,0 x 9,5
Profil-U
Profilé à fixer sur poteau
raboté, chanfreiné
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Longueur Section
9780190 190 4,4 x 4,4
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

9780190L 190 4,4 x 4,4
Chapeau de Finition
double-pente
comme élément d’arrêt sur clins
raboté, chanfreiné
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Longueur Section
9783180 180 4,4 x 6,5
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

9783180L 180 4,4 x 6,5
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18

no. 1 no. 2

no. 3

no. 4

emboite-
ment

Panneau-Clins „en kit“
Montage très simple

1. �Définir la pose des poteaux en respectant l’espace de 150cm  
ou 180cm selon la longueur des clins choisis.

2. �Fixer les profilés en U sur les poteaux (no. 1).

3. �Faire glisser un à un les Clins dans les profilés en U en vous 
assurant que la languette soit dirigée vers le haut (no. 2) et  
surtout veillez à ne pas forcer l’emboitement des clins, pour ne 
pas créer de tension. (n°3) 
 
Des clins trop fortement emboités peuvent en cas 
d’humidité pousser l’ensemble du mur vers le haut et faire 
tomber le chapeau de finition. 
 
Contrôler également à l’aide d’un niveaux  
à bulle que vos clins soient bien horizontaux. Visser le premier  
et le dernier et au moins un clin sur trois sur les profils en U  
(Vis de 4 x 40 mm).

4. �Terminer avec le chapeau de finition (no. 4). Il se peut que vous 
ayez également à couper à la longueur les profiles en U ainsi que  
les clins.
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Système de panneaux Lamello

PANNEAU Lamello
lames de 16 x 90 mm
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié PEFC
N° art. UE Largeur Hauteur
6015818 178,5 183
6015918   88,5 183
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
6015118 100 183
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Poteaux LED en pin cf. page 18
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

6015818L 178,5 183
6015918L   88,5 183
Dimensions particulières sur demande!
Pour les Dim. particulières respectez le ratio 6,8cm
Exemple de hauteur: 183,0 / 176,2 / 169,4 / 162,6…
Porte sans ferrure
6015118L 100 183
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
Poteaux LED en mélèze cf. page 18
IPE, classe de résistance 1 (huilé 1 x))
8215818 178,5 183
8215918   88,5 183
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
8211118 100 183
Pour les ferrures de porte cf. page 68

POTEAU PYRAMIDAL IPE
raboté, chanfreiné
IPE, classe de résistance 1 (huilé 1 x)
N° art. UE Longueur Section
8204190 190 9,0 x 9,0
8204240 240 9,0 x 9,0
Poteaux LED en IPE cf. page 18
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Panneau compact Structure

PANNEAU COMPACT
en planches de 2,0 x 9,0 cm striées
lambrissé des deux côtés 
section totale 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
Profil vertical
6062818V 178,5 181
6062815V 178,5 151
6062918V   88,5 181
6062915V   88,5 151
6062912V   88,5 121
Panneau d'extrémité
6062908V   88,5 151/181
6062905V   88,5 121/151
6062902V   88,5   91/121
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
6062118V 100 181
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau en pin cf. page 17
Poteau LED en pin cf. page 18
Le panneau compact Structure 
en Mélèze et en Pin est également
proposé en version horizontale
Veuillez le préciser lors de votre commande
Exemple Panneau compact 178,5 x 181
N° art.
6062818V Habillage Vertical Pin 
6062818H Habillage Horizontal Pin 
6053818LV Habillage Vertical Mélèze
6053818LH Habillage Horizontal Mélèze
PANNEAU COMPACT
en planches de 2,0 x 9,0 cm striées
lambrissé des deux côtés 
section totale 6,0 cm
Mélèze de Sibérie certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
Profil horizontal
6062818LV 178,5 181
6062815LV 178,5 151
6062918LV   88,5 181
6062915LV   88,5 151
6062912LV   88,5 121
Panneau d'extrémité
6062908LV   88,5 151/181
6062905LV   88,5 121/151
6062902LV   88,5   91/121
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
6062118LV 100 181
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau en mélèze cf. page 16
Poteau LED en mélèze cf. page 18

Fig. profil  horizontal = H

Fig. profil vertical = V

nouveau
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Panneau compact Structure
bangkirai

PANNEAU COMPACT vertical Bangkirai
en planches sans nœuds de 1,9 x 9,0 cm striées
section totale 5,7 cm
lambrissé des deux côtés
Bangkirai non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
8462818V 178,5 181
8462815V 178,5 151
8462918V   88,5 181
8462915V   88,5 151
8462912V   88,5 121
Panneau d'extrémité
8462908V   88,5 181/151
8462905V   88,5 121/151
8462902V   88,5   91/121
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
8462118V 100 181
Pour les ferrures de porte cf. page 68

PANNEAU COMPACT horizontal Bangkirai
en planches sans nœuds de 1,9 x 9,0 cm striées
section totale 5,7 cm
lambrissé des deux côtés
Bangkirai non traité
N° art. UE Largeur Hauteur
8462818H 178,5 181
8462815H 178,5 151
8462918H   88,5 181
8462915H   88,5 151
8462912H   88,5 121
Panneau d'extrémité
8462908H   88,5 181/151
8462905H   88,5 121/151
8462902H   88,5   91/121
Dimensions particulières sur demande!
Porte sans ferrure
8462118H 100 181
Pour les ferrures de porte cf. page 68

POTEAU PYRAMIDAL
strié sur les quatre chants
Bangkirai non traité
N° art. UE Longueur Section
8404095 110 9,0x9,0
8404125 130 9,0x9,0
8404155 160 9,0x9,0
8404185 190 9,0x9,0
8404240 240 9,0x9,0
Ancrage cf. page 14-15
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Panneau compact Limes

PANNEAU COMPACT Limes
demi-rondins de Ø 5,5 cm, extrémité chanfreinée
section totale 8,5 cm
lambrissé des deux côtés
Pin traité autoclave, sans chrome
N° art. UE Largeur Hauteur
6049818 178,5 178,5
6049815 178,5 148,5
Dimensions particulières sur demande
Porte sans ferrure
6049118 100 178,5
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17

PANNEAU COMPACT Limes
demi-rondins de Ø 5,5 cm, extrémité chanfreinée
section totale 8,5 cm
lambrissé des deux côtés
Mélèze, douglas non traité, 
N° art. UE Largeur Hauteur
6049818L 178,5 178,5
6049815L 178,5 148,5
Dimensions particulières sur demande
Porte sans ferrure
6049118L 100 178,5
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau pyramidal en mélèze cf. page 16
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Système de panneaux Florenz

PANNEAU Florenz
Epaisseur du cadre de 4,2 x 4,2 cm
lames de 8 x 92 mm striées
visserie en acier inoxydable
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6030818 24 178 178
6030815 24 178 148
6030518 24 148 178
6030218 24 118 178
6030918 24   89 178
Porte avec épaisseur du cadre 4,3 x 9,0 cm
sans ferrure
6030018   98 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17
Pergola cf. page 153
PANNEAU Florenz convexe
cadre de 4,2 x 4,2 cm
lames de 8 x 92 mm striées
visserie en acier inoxydable
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6031818H 24 178 162/178
Porte avec épaisseur du cadre 4,3 x 9,0
sans ferrure
6031018H   98 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17

PANNEAU Florenz diagonal convexe
Epaisseur du cadre de 4,2 x 4,2 cm
lames de 8 x 92 mm striées
visserie en acier inoxydable
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6042818 24 178 162/178
Porte avec épaisseur du cadre 4,3 x 9,0
sans ferrure
6042018   98 178
Pour les ferrures de porte cf. page 68
Poteau decoratif en pin cf. page 17

PANNEAU Florenz V convexe avec treillis
Epaisseur du cadre de 4,2 x 4,2 cm
lames de 8 x 92 mm striées
visserie en acier inoxydable
Pin traité autoclave, sans chrome, certifié FSC®

N° art. UE Largeur Hauteur
6043818 24 178 162/178
Poteau decoratif en pin cf. page 17
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Système de panneaux  
DuraLong light

En raison de la qualité particulièrement 
exceptionnelle, nous donnons une garantie 
de 10 ans sur la résistance à la décoloration 
selon la norme ISO 105-A3

PANNEAU DuraLong light
Element 
en PVC anti-UV
Recoupable
Cadre 2,4 x 5,0 cm 
Remplissage horizontal 17 mm
complet avec équerres de fixation
Cadre et remplissage PVC blanc
N° art. UE Largeur Hauteur
6613818 180 180
6613918   90 180
Panneau d'extrémité
6613909   90 90/180
Cadre et remplissage gris argenté  
6613818G 180 180
6613918G   90 180 
Panneau d'extrémité
6613909G   90 90/180

PANNEAU DuraLong light mixte treillis
Element 
en PVC anti-UV
Recoupable
Cadre 2,4 x 5,0 cm 
Remplissage horizontal 17 mm
Lattes 7 x 40 mm
Treillis 10 x10 cm
complet avec équerres de fixation
Cadre et remplissage PVC blanc 
N° art. UE Largeur Hauteur
6614818 180 180
6614918   90 180
Panneau d'extrémité
6614909   90 90/180
Cadre et remplissage gris argenté 
6614818G 180 180
6614918G   90 180 
Panneau d'extrémité
6614909G   90 90/180

Couleurs/Codes couleur:

Eléments complets 
7001 gris argenté

Eléments complets 
blanc

90

90 90
18

0
20

5

180 1809090 909060

D
ur

ablement

résistant à la décolora
tio

n

DuraLong
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Système de panneaux
DuraLong light 

PANNEAU treillis DuraLong light
Element 
en PVC anti-UV
Recoupable
Cadre 2,4 x 5,0 cm 
Lattes 7 x 40 mm
Treillis 10 x10 cm
complet avec équerres de fixation
Cadre et remplissage PVC blanc 
N° art. UE Largeur Hauteur
6615918   90 180
Elément pointu
6615625   60 180/205

POTEAU pour panneau DuraLong
Plastique résistant aux chocs avec noyau en aluminium
N° art. UE Longueur Section
à bétonner, blanc
6686140 140 8,7 x 8,7
6686240 240 8,7 x 8,7
à bétonner, gris argenté
6687140G 140 8,7 x 8,7
6687240G 240 8,7 x 8,7
POTEAU pour panneau DuraLong
Plastique haut de gamme résistant aux chocs
avec noyau en aluminium et console pour poteau 
N° art. UE Longueur Section
à cheviller, blanc (sans chevilles, ni vis)
6688100 100 8,7 x 8,7
6688190 190 8,7 x 8,7
à cheviller, gris argenté (sans chevilles, ni vis)
6689100G 100 8,7 x 8,7
6689190G 190 8,7 x 8,7

Coiffes DuraLong
N° art. UE Forme
blanc
6690005 Pyramide
gris argenté
6690007G Pyramide

ACCESSOIRES
N° art.
Colle à souder blanche spéciale p. coiffes (200 ml)
6690020
Nettoyant plastiques puissant (500 ml)
6690030

Pour les poteaux pour panneaux: con-
sole pour poteau livrée à cheviller!




























































































